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Razones para comprar los MCP de Aludecor

años
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Ahorra energía

Retardante
al fuego

Uso de
pinturas sin plomo



RAL-3003 | Ruby Red

RAL-5013 | Cobalt BlueRAL-5003 | Sapphire Blue RAL-5005 | Signal Blue

RAL-6018 | Yellow GreenRAL-5015 | Sky Blue RAL-6016 | Turquoise Green

RAL-2008 | Bright Red OrangeRAL-1015 | Light Ivory

RAL-5002 | Ultramarine Blue

RAL  MCP Range
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RAL-7010 | Tarpaulin Grey RAL-7016 | Anthracite Grey

RAL-7040 | Window Grey RAL-8002 | Signal Brown

RAL-9005 | Jet Black RAL-9007 | Grey Aluminium

RAL-9010 | Pure White RAL-9011 | Graphite Black

RAL-7024 | Graphite Grey

RAL-8017 | Chocolate Brown

RAL-9003 | Signal White
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 Rollo delantero/Recubrimiento Superior

 
 

Proveedores

Grosor de LDPE/Núcleo Mineral

                                

Ancho

m 0.2±

 

Tamaños Estándar

Especificaciones de ProductoRAL  MCP Range

IMAGINA
CREA
INNOVA

RAL  MCP RangeRAL  MCP Range

IMAGINA
CREA
INNOVA

RAL  MCP Range

IMAGINA
CREA
INNOVA

  

 

 

Proveedores

                                

 

Tamaños Estándar

Especificaciones de ProductoRAL  MCP Range

IMAGINA
CREA
INNOVA

IMAGINA
CREA
INNOVA



Grados

Grosor del Panel Recubrimiento Superior Recubrimiento Inferior 

3.00 mm 0.20 mm 0.20 mm  

Espesor del Revestimiento

Rollo delantero/Recubrimiento Superior Rollo trasero/Recubrimiento Inferior

Pintura Súper Duradera y Resistente
a los rayos UV - 24 μ - 28 μ

Sistema de Pintura de Dos Capas
AkzoNobel/ PPG/ Beckers/ Nippon

Grado del Recubrimiento de AluminioGrosor de LDPE/Núcleo Mineral

                                 2.6 mm  AA1100 (Proveedor-Hindalco)

Tolerancia del Producto

Largo Grosor 

Rollo Panel

 mm 2.0±mm 30.0± mm 0.4± Máximo
5.0 mm

Máximo
0.8% de ancho

y/o largo

 

Aplicación

Exterior

4 μ - 7 μ Servicio de Cobertura

2440 x 1220 mm 3050 x 1220 mm

3050 x 1500 mm

3660 x 1220 mm

3660 x 1500 mm2440 x 1500 mm

Dimensiones de Panel

Tamaños Estándar

   

Especificaciones de Producto

Escuadrado Arco

Grados
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Durable

ReciclableRevestimiento
exterior

Ayuda a los
edificios a obtener

la certificación LEED

Ahorra energía

Retardante
al fuego

Uso de
pinturas sin plomo

Flexible

tonos

y 18
series
especiales

    ludecor, una de las marcas de ACP admiradas en todo el mundo, 
presenta al mundo los MCP (Paneles Compuestos Metálicos) basados en 
los colores RAL, para infundir distinción, clase e intriga a la arquitectura 

moderna.

En Aludecor, nuestro objetivo es facilitar la imaginación, la creatividad y la 
innovación. Nos aseguramos de ello a través de productos orientados al 

futuro que suben el listón, cada día. 

Se adoptan medidas estrictas para garantizar que los productos cumplen 
las normas internacionales. Desde 2004, la empresa ha actualizado 
constantemente la tecnología, ha introducido una estética superior, ha 
utilizado las mejores materias primas y ha establecido nuevos parámetros 
de excelencia en el mercado mundial de los paneles compuestosmetáli-

cos. 

En su trayectoria de 20 años de crecimiento, Aludecor también se ha 
ganado el respeto por su aguda conciencia medioambiental. Desde las 
pinturas sin plomo hasta la composición de los materiales, el proceso de 
producción y la gestión de los residuos, la empresa ha seguido las medi-
das más sostenibles desde el punto de vista medioambiental, lo que 
permite a los clientes que utilizan los MCP de Aludecor obtener impresion-

antes créditos LEED

Al mismo tiempo que continúa con su historial de éxitos en tecnología de 
fachadas, Aludecor está ahora también totalmente equipada para esta-

blecer asociaciones duraderas con el mundo..

A



Un verdadero creador de tendencias

Aludecor incursionó en el ámbito de la construcción y el 
diseño para transformar las construcciones del mañana. 
Creador de tendencias en ACP y bobinas revestidas, que 
embellecen los interiores y exteriores de los edificios, 
contribuyendo a crear estructuras contemporáneas que 
llaman la atención fácilmente.

A través de constantes innovaciones tecnológicas e 
investigación, Aludecor ha establecido nuevos estándares 
de excelencia y ha introducido un nuevo cociente estético.

AIG Grupo Industrias Aproxyma S.L.

Ctra Murcia – San Javier, RM19-Km0
Polígono Industrial Cartago
30155 – Baños y Mendigo, Murcia
Tlf: +34 868 240 006
Email: contacto@aludecor.es

C O M P O S I T E  D E  A L U M I N I O  Z I N C  Y  C O B R E

SPAIN

CREAMOS LA FACHADA DE TU EDIFICIO, 
OFICINA O ESPACIO QUE NECESITES EN 3D. 

Aludecor Spain es una empresa especializada en la 
fabricación y distribución de paneles de Composite de 
Aluminio, Zinc y Cobre principalmente para el sector de la 
construcción. Desde 2004 son muchos los profesionales 
como arquitectos, promotores y constructores de todo el 
mundo los que han optado por nuestros productos 
gracias la calidad, garantía e innovación del que presume 
el composite de Aludecor.

COMPOSITE DE ALUMINIO,
ZINC Y COBRE, LAS FACHADAS
DEL PRESENTE.

Distribuimos en toda España, Portugal, Francia y resto 
de Europa. Disponemos de oficina y almacenes en 
Murcia, Valencia, Barcelona y Rotterdam. 

Porqué elegir Aludecor Spain

Ahorro y EnergíaReciclable IgnífugoRevestimiento 
de PVDF

Pinturas 
SIN PLOMO

Certificación 
LEED

Fire Retardant MCPs

www.aludecor.es



www.aludecor.es

C O M P O S I T E  D E  A L U M I N I O  Z I N C  Y  C O B R E

SPAIN


